KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z wymogami Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396 z pézniejszymi zmianami) l ‘ ' ' ' I S D

GALMET 20 SG Better chemistry

Data opracowania: 26.07.2012
Data aktualizacji:20.01.2016
Wersja: 2.2

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
GALMET 20 SG

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Srodek ochrony ro$lin — herbicyd w formie granul do sporzadzania roztworu wodnego. Przeznaczony do
stosowania przez uzytkownikéw profesjonalnych. Stosowa¢ zgodnie z etykietg-instrukcjg stosowania.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: INNVIGO Sp. z 0.0.

adres: Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

NIP: 557-16-98-060

telefon: +48 22 468 26 70

e-mail: biuro@innvigo.com

Osoba odpowiedzialna za Karte Charakterystyki: RD@chemirol.com.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego w Polsce

Instytut Medycyny Pracy w todzi (24 h): +42 657 99 00; +42 631 47 67
Osrodki toksykologiczne:

Gdansk (58) 682 04 04 Poznan (61) 847 69 46 Warszawa (22) 619 66 54
Krakow (12) 411 99 99 Rzeszoéw (17) 866 40 25 Wroctaw (71) 343 30 08
Lublin (81) 740 89 83 Sosnowiec (32) 266 11 45

todz (42) 657 99 00 Tarndéw (14) 631 54 09

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug obowigzujacych przepisow.
2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z CLP
Eye Irrit. 2, H319

Aquatic. Acute 1, H400
Aquatic. Chronic 1, H410

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP)

Uwaga Uwaga

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H):
H319 — Dziata draznigco na oczy.
H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (zwroty P):

P103 - Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P391 - Zebra¢ wyciek.

P280 — stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU : Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Dalej ptukac.

stronal/7


mailto:biuro@innvigo.com

Karta Charakterystyki = GALMET 20 SG | ‘_\ f ] dols o

Better chemistry

2.3.

W celu ochrony roslin niebedacych obiektem zwalczania konieczne jest okreslenie strefy ochronnej o szerokosci 10
metréw od terendw nieuzytkowanych rolniczo.

Inne zagrozenia
Nie stwierdza sie innych zagrozen.

Sekcja 3. SKLAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH

3.2.

Mieszanina

Sktadniki stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska:

Nazwa chemiczna Nr indeksowy Nr CAS Nr WE Zawartos¢ Klasyfikacja wg CLP

Metsulfuron metylu: 613-139-00-2 74223-64-6 - 20 % Aquatic Acute 1 H400;
IUPAC: Methyl 2-(4- Aquatic Chronic 1 H410
methoxy-6-methyl 1,3,5-
triazin-2-
ylcarbamoylsulfamoyl)be
nzoate

Petne brzmienie symboli i zwrotéw H znajduje sie w Sekcji 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne:

Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg. W przypadku narazenia natychmiast zdjgé skazong odziez. W przypadku
awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Postepowanie w przypadku:

- wdychania: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W razie potrzeby poda¢ tlen lub zastosowac
sztuczne oddychanie. W przypadku silniejszego zatrucia zasiegng¢ porady lekarza.

- skazenia skory: bezzwtocznie umyé skazone partie skéry duzg iloscig wody z mydtem.

- zanieczyszczenia oczu: bezzwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody, rowniez pod powiekami, przez co najmniej
15 minut. Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie — zasiegng¢ porady specjalisty.

- potkniecia: nie prowokowaé¢ wymiotow bez zasiegniecia porady lekarza. Wyptuka¢ usta wodg. Nie podawac niczego
doustnie, jesli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Srodek charakteryzuje sie niskg toksycznoscig ostrg. Nie sg znane przypadki zatrucia $rodkiem ani substancjg
aktywng.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania

z poszkodowanym

Antidotum: brak.
Stosowac leczenie objawowe.

Sekcja5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecenia ogdlne:
Usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu pozaru. Usungé zrédta zaptonu, nie
pali¢. W razie potrzeby wezwaé Straz Pozarna.

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Srodki zalecane:

Piana, suche chemikalia, dwutlenek wegla; w razie potrzeby gasic¢ strumieniem mgty wodne;j.
Srodki niezalecane ze wzgledéw bezpieczenstwa:

Silny strumien wody.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Podczas spalania mogg wydziela¢ sie niebezpieczne gazy: cyjanowodér, tlenki azotu, tlenki siarki. Narazenie na
produkty spalania moze by¢ grozne dla zdrowia. Nie wdycha¢ powstatych dyméw, gazéw lub par.

Informacje dla Strazy Pozarnej

Nalezy stosowa¢ petng odziez ochronng oraz niezalezny aparat oddechowy. Odizolowaé teren pozaru.
Zanieczyszczong wode gasniczg odizolowac¢, zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji lub $ciekéw.

strona2/7



Karta Charakterystyki = GALMET 20 SG | f_\ f ] dols D

Better chemistry

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywac srodkoéw ochrony osobistej — odziez ochronna, rekawice ochronne, ostona twarzy. Unika¢ kontaktu ze skoéra,
oczami i odzieza.

6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ aby $rodek dostat sie do sciekdw, kanalizacji lub ciekdw wodnych.
Uzywac¢ odpowiednich pojemnikdw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

W przypadku rozlania natychmiast zebra¢ prozniowo lub zamie$é na mokro i przenie$¢ do oznakowanego pojemnika
na odpady. W celu oczyszczenia miejsca rozlania umy¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Usuwac zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Sekcji 13. Karty.
Podczas oczyszczania stosowaé $rodki ochrony indywidualnej wyszczegdlnione w Sekc;ji 8.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac¢ zasad i przepiséw BHP dotyczgcych pracy z chemikaliami. Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej
wyszczegolnione w Sekcji 8.

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ wytgcznie w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym w temperaturze nie
nizszej niz 0 °C i nie wyzszej niz 30 °C. Przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla oséb niepowotanych.
Przechowywac¢ z dala od dzieci i zwierzat. Nie przechowywac¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta i nagrzanych powierzchni.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Nalezy Scisle przestrzegac¢ etykiety-instrukcji stosowania srodka ochrony roslin.

Sekcja8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia (NDS) i Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia Chwilowe (NDSCh) sktadnikéw

mieszaniny:
[Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen

i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833), z pézniejszymi zmianami]
nie okreslono
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia sktadnikéw mieszaniny okreslone przez producenta:
Metsulfuron metylu 8 h TWA: nie okreslono
8.2. Kontrola narazenia
Indywidualne $rodki ochrony

- Ochrona oczu lub twarzy: szczelne okulary ochronne lub ostona twarzy

- Ochrona skoéry: rekawice ochronne przeznaczone do pracy z chemikaliami

- Ochrona drég oddechowych: brak specjalnych zalecen; unikaé wdychania par preparatu lub cieczy uzytkowe;j;
w warunkach niedostatecznej wentylacji nosi¢ maski ochronne z odpowiednimi pochtaniaczami lub aparaty
oddechowe

- Zagrozenia termiczne: nie wystepujg

My¢ rece przed kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy.

Pracowac¢ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Unikac kontaktu ze skoérg i oczami.

Kontrola narazenia $rodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
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Sekcja 9.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: cylindryczne granule barwy kremowej
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie okre$lono

pH 1% roztworu wodnego: 6-7

Temperatura topnienia/krzepnigcia: temperatura topnienia > 400 °C
Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres nie dotyczy

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:

zapton nie nastepuje do temperatury 400 °C

Szybkos$¢ parowania:

nie okreslono

Palnos¢:

nie jest fatwopalny

Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna
granica wybuchowosci:

nie okreslono

Preznos¢ par:

nie okreslono

Gestos¢ par:

nie okreslono

Gestos¢ wzgledna:

nie okreslono

Rozpuszczalnos¢:

rozpuszcza sie

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

nie okreslono

Temperatura samozaptonu:

brak samozaptonu do temperatury 400 °C

Temperatura rozktadu:

nie okreslono

Lepkosc¢: nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajgce: nie posiada

Inne informacje
Nie ma zastosowania.

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak reaktywnos$ci w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie wystepuja niebezpieczne reakcje, w tym niebezpieczna polimeryzacja.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nalezy unika¢ temperatur wykraczajgcych poza przewidziany zakres. Unika¢ dostepu bezposredniego swiatta
stonecznego.
10.5. Materiaty niezgodne
Do stosowania jedynie wg zalecen etykiety-instrukcji. Nie dopuszcza sie stosowania w mieszaninie z innymi srodkami
niz okreslone.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie okreslono. Niebezpieczne produkty rozkladu termicznego okreslono w Sekgiji 5.
Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane dotyczgce mieszaniny:
Toksycznos$¢ ostra:

- doustna (szczur):
- skérna (szczur):

LDso > 2000 mg/kg m.c.
LDso > 2000 mg/kg m.c.
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Dziatanie draznigce:

- na oczy (krolik): drazni oko (zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP))

- na skore (krolik): nie drazni skéry (zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP))
Dziatanie uczulajgce:

- na skore ($winka morska): wykazuje znikome dziatanie uczulajgce (w skali Magnussona i Kligmana)

Dane dotyczgce sktadnikéw:
Toksycznos¢ ostra inhalacyjna (szczur): metsulfuron metylu: LCso/4h > 5.0 mg/L

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznos¢é
Dane dotyczgce mieszaniny:
Toksycznos¢ dla organizméw wodnych:

- karp (Cyprinus carpio L.): LCs0/96 h > 100 mg/L

- pstrag teczowy (Oncorhynchus mykiss Walb.): LCs0/96 h > 100 mg/L

- rozwielitka (Daphnia magna Straus): ECs0/48 h > 100 mg/L

- glony (Pseudokirchneriella subcapitata Reinch): ErCs0/72 h > 0.81 mg/L

- rosliny wodne (Lemna mirror) E(Cso/7 d > 0.00036 mg/L
Toksycznos¢ dla pszczot (Apis mellifera L.):

- doustna: LDs0/24,48,72,96 h > 200 pg/pszczote
- kontaktowa: LDs0/24,48,72,96 h > 200 pg/pszczote

Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Metsulfuron metylu — nie jest trwaty w glebie.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Metsulfuron metylu: BCF = 1 — niski potencjat bioakumulacii.
Mobilnos¢ w glebie

Metsulfuron metylu — Koc = 39.5 ml/g.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Zadna z substancji wchodzgcych w sktad mieszaniny nie znajduje sie na licie kandydackiej ECHA ze wzgledu na
wtasciwosci PBT lub vPvB.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane informacje wskazujgce na inne szkodliwe skutki dziatania mieszaniny.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie pozostatos$ci srodka:

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych (stawdw, ciekéw
wodnych, rowéw melioracyjnych). Usuwa¢ jako odpad niebezpieczny.

Klucz do oznaczania odpadéw (European Waste Code): 02 01 08 Odpady agrochemikaliow zawierajgce substancje
niebezpieczne, w tym $srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (Bardzo toksyczne i toksyczne).

Usuwanie opakowan:

Opréznione opakowania przeptukac trzykrotnie wodg a poptuczyny wla¢ do zbiornika opryskiwacza. Zabrania sie
wykorzystywania opréznionych opakowan po srodkach ochrony roslin do innych celéw, w tym takze traktowania ich
jako surowce wtdrne. Opréznione opakowania po srodku zwréci¢ do sprzedawcy, u ktérego srodek zostat zakupiony.
Usuwac jako odpad niebezpieczny.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport drogg lgdowg ADR/RID:

14.1.

Numer UN (numer ONZ): UN 3077.

Na podstawie przepisu szczegdlnego 375 rozdziatu 3.3.1 ADR, przewdz towaru w opakowaniach jednostkowych
zawierajgcych nie wiecej niz 5 kilogramoéw netto materiatu, nadawanych jako opakowania pojedyncze lub opakowania
wewnetrzne opakowan kombinowanych, nie podlega zadnym innym przepisom ADR pod warunkiem, ze opakowania
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14.2.

14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

spetniajg wymagania podane pod 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do 4.1.1.8 ADR.

Prawidtowa nazwa przewozowa UN: MATERIAt. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (ZAWIERA
METSULFURON-METHYL 20 %).

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9.

Grupa pakowania: lll.

Zagrozenia dla srodowiska: numer rozpoznawczy 90.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie okresla sie.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy transportu ADR/RID.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Akty prawne:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz. U. UE L 396), z p6zniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L 353), z p6zniejszymi zmianami

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania preparatow niebezpiecznych (Dz. U. WE L 200), z pdzniejszymi zmianami

USTAWA o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322), z pézniejszymi zmianami

UMOWA europejska dotyczagca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), wersja
obowigzujgca od 01.01.2007

ZARZADZENIE nr 1 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.02.2003 r. w zakresie ADR; ZARZADZENIE nr
8 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21.07.2004 r. w zakresie RID

ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833) z pdzniejszymi
zmianami

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 638), z pdzniejszymi
zmianami

ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 Nr 112, poz.
1206), z pdzniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 725), z pézniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. dotyczgce wprowadzania do obrotu srodkéw ochrony
rodlin i uchylajgce dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagana.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone przy aktualizacji Karty:

Przeklasyfikowanie karty zgodnie z Rozporzadzeniem (CLP), Sekcja 1 — zmiana producenta srodka ochrony roslin, Sekcja
14 — aktualizacja.

Zrodta danych, na podstawie ktdrych opracowano Karte:

Karta zostata opracowana na podstawie badan wtasnych producenta, informac;ji dostarczonych przez producentéw substancji
sktadowych formulacji oraz danych dotyczgcych skfadnikéw formulacji dostepnych na poziomie europejskim.

Symbole i zwroty H uzyte w Sekcji 3. a niewyjasnione w Sekgcji 2.:

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Aquatic Chronic — zagrozenie dla srodowiska wodnego chroniczne
Aquatic Acute — ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego
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Better chemistry

Eye Irrit. — dziatanie draznigce na oczy

Skin Irrit. — dziatanie draznigce na skoére

Eye dam. — dziatanie zrgce na oko

Asp.Tox. — dziatanie szkodliwe/toksyczne w nastepstwie potkniecia/dostania sie przez drogi oddechowe
Skin Sens. — dziatanie uczulajgce

Acute Tox. — toksycznos¢ ostra

STOT SE. — dziatanie szkodliwe na narzady docelowe w nastepstwie wielokrotnego narazenia

WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany
substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS — ang. European List of Notified
Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer
polymers".

CAS - to oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanskg organizacje Chemical
Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancji chemicznej

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie; warto$¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie

na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,

okreslonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowa¢ ujemnych zmian
w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszitych pokolen

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe - warto$¢ srednia stezenia okreslonego, toksycznego zwigzku
chemicznego, ktére nie powinno spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w
srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej w odstepie czasu nie
krétszym niz 1 godzina

NDSP - wartos$¢ stezenia toksycznego zwigzku chemicznego, kitéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia
pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

LCso - Dawka smiertelna medialna: statystycznie obliczona na podstawie badan doswiadczalnych ilo$¢ substancji
chemicznej, ktéra powoduje sSmier¢ 50% organizmoéw badanych po jej podaniu w okreslonych warunkach

LD50 — (Lethal Dose) dawka substancji, obliczana w miligramach na kilogram masy ciata, potrzebnej do usmiercenia
50% badanej populacji

PBT - wspotczynnik okreslajacy czy substancja jest trwata, ulegajgca bioakumulacji i toksyczna

vPVB - wspotczynnik okreslajgcy czy substancja jest bardzo trwata i ulegajgca bioakumulacji w bardzo duzym stopniu

Dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i dotycza produktu w postaci w jakiej jest stosowany.
Dane te sg przeznaczone wytgcznie jako pomoc w bezpiecznym postepowaniu, transporcie, stosowaniu, konfekcjonowaniu,
przechowywaniu i postepowaniu z odpadami i nie nalezy ich utozsamia¢ z gwarancjg lub atestem jakosciowym. Uzytkownik ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikig z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewlasciwego zastosowania produktu.
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