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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
MAKLER 250 SE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Srodek ochrony ro$lin — fungicyd w formie zawiesinoemulsji. Przeznaczony do stosowania przez uzytkownikéw
profesjonalnych. Stosowac zgodnie z etykietg-instrukcjg stosowania.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: INNVIGO Sp. z o.0.
adres: Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
NIP: 557-16-98-060
telefon: +48 22 468 26 70
e-mail: biuro@innvigo.com
Osoba odpowiedzialna za Karte Charakterystyki: RD@chemirol.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego w Polsce
tel. + 48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, £6dz, Polska
czynne: poniedziatek-pigtek 8.00-15.00
inne informacje: obstuga telefonu alarmowego w jezyku polskim

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug obowigzujgcych przepisow.
2.1. Klasyfikacja mieszaniny lub substancji

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4,H332

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

2.2. Elementy oznakowania
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (zwroty H):

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (zwroty P):

P261 — Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P301 + P312 — W PRZYPADKU POLKINIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub z lekarzem.

P330 — Wyptukaé usta.

P304 + P340 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie.

P391 - Zebrac¢ wyciek.
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EUH401 — W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg uzycia.
EUH208 — Zawiera 1,2-benzizotiazolin-3-on. Moze powodowac¢ wystagpienie reakcji alergiczne;j.

2.3. Inne zagrozenia
Nie stwierdza sie innych zagrozen.

Sekcja 3. SKtAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszanina
Sktadniki stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub $srodowiska:

Nazwa Nr indeksowy Nr CAS Nr WE Nr rejestracji Zawartos¢ Klasyfikacja wg CLP
chemiczna REACH [ w/w]
Azoksystrobina 607-256-00-8 131860-33-8 - Nie dotyczy* 25 Aquatic Chronic 1, H410,
Metylo (E)-2-{2-[6- M=10
(2-cyjanofenoksy) Aquatic Acute 1, H400,
pirimidyno-4- M=10
yloksy]fenyl}-3- Acute Tox 3, H331
metoksyakrylan ATE = 0.7 mg/L
(dusts/mists)
Etoksylat alkoholu - 68131-39-5 - 01-2119488720- 04-09 Acute Tox. 4, H302
ttuszczowego 33-XXXX Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
1,2-benzisotiozolin- 613-088-00-6 2634-33-5 220-120-9 01-2120761540- 0.01-0.2 Acute Tox. 4, H302
3-on 60-XXXX Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam.1, H318
Skin Sens.1, H317
(SCL: 2 0.05%)
Aquatic Acute 1, H400
Tlenek polialkilenu - - - - < 0.01 Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit 2, H315

*Numer rejestracji nie jest dostepny dla tej substancji, poniewaz zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 [REACH)] substancja lub jej
zastosowania sg zwolnione z rejestracji, roczny tonaz nie wymaga rejestracji lub przewiduje sie rejestracje w pézniejszym terminie rejestracji.

Petne brzmienie symboli i zwrotéw H znajduje sie w Sekc;ji 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne:
Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odziezg. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym uzyciem. W
przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Postepowanie w przypadku:

- wdychania: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W razie potrzeby podac tlen lub zastosowac sztuczne
oddychanie. W przypadku silniejszego zatrucia zasiegng¢ porady lekarza.

- skazenia skory: W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

- zanieczyszczenia oczu: bezzwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami. W przypadku
utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

- potkniecia: nie prowokowa¢ wymiotéw bez zasiegniecia porady lekarza. Wyptukaé usta wodg. Nie podawac¢ niczego
doustnie, jesli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.

W przypadku dostania sie do ust lub potkniecia nastepujgce $rodki powinny by¢é rozpatrzone: ptukanie zotgdka z weglem,
jezeli niezbedne - dalsze zabiegi.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
Antidotum: brak.
Stosowac leczenie objawowe.
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Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecenia ogolne:
Usungc¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu pozaru. Usung¢ zrodta zaptonu, nie pali¢.
W razie potrzeby wezwaé¢ Straz Pozarng tel. 998. Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla (gasnica
Sniegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowaé metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: Silny strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

W trakcie pozaru w wysokich temperaturach uwalniajg sie niebezpieczne produkty rozktadu — tlenki azotu (NOx), tlenki
wegla (COx).

5.3. Informacje dla Strazy Pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowac odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczac¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji. Pozostato$ci po pozarze i zanieczyszczong wode gasnicza unieszkodliwi¢ zgodnie z
przepisami.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca
skazenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje nawiewng. Unikac kontaktu
z oczami, skorg, a takze inhalacji.
Dla 0séb udzielajgcych pomocy: Unika¢ kontaktu ze srodkiem oraz zanieczyszczenia oczu i skory, nie wdychaé oparéw
cieczy uzytkowej. Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — odziez ochronna, rekawice ochronne, okulary
ochronne lub ochrona twarzy (patrz sekcja 8). Po zakonczeniu akcji ratunkowej zdjg¢ zanieczyszczong odziez i obuwie.

6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé¢ aby srodek dostat sie do Sciekéw, kanalizacji lub ciekéw wodnych.
Uzywacé odpowiednich pojemnikow zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. W przypadku skazenia $rodowiska
powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zapobiegac rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na odpowiednim materiale absorpcyjnym wigzacym ciecze
(piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, materiat wigzgcy uniwersalny). Zebra¢ uszkodzone pojemniki i umiesci¢ w
szczelnym opakowaniu zastepczym. Zebra¢ zanieczyszczony materiat do odpowiednio oznakowanych pojemnikow w
celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zmy¢ miejsce awarii po zupetnym zebraniu materiatu,
pomieszczenie wywietrzy¢.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Usuwac zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Sekcji 13. Karty.
Podczas oczyszczania stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej wyszczegélnione w Sekcji 8.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przestrzega¢ zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami. Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zdjg¢ zanieczyszczona odziez i sprzet ochronny przed
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem. Unika¢ rozlewania. Unika¢ wdychania par produktu lub mgty. My¢ rece po uzyciu produktu. Stosowac przy
dobrej wentylacji. Unika¢ podwyzszonej temperatury, goracych powierzchni i otwartego ognia. Stosowac $rodki ochrony
indywidualnej wyszczegodlnione w Sekc;ji 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych i szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
uniemozliwiajgcych dostep osobom nieupowaznionym. Przechowywac z dala od dzieci i zwierzat. Nie przechowywac
razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzgt. Magazynowaé¢ w suchych, dobrze przewietrzonych i chtodnych
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7.3.

pomieszczeniach.
Zakaz przechowywania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Nalezy scisle przestrzegac¢ etykiety-instrukcji stosowania srodka ochrony roslin.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia (NDS) i Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia Chwilowe (NDSCh) sktadnikéw mieszaniny:
[Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami]

nie okreslono

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia sktadnikdw mieszaniny okreslone przez producenta:
Azoksystrobina 8 h TWA: nie okreslono
Kontrola narazenia

Wymagany poziom ochrony i rodzaje kontroli sg zré6znicowane w zaleznosci od warunkéw potencjalnych ekspozycji,
powinny uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania
z produktem. Nalezy wybra¢ metody kontroli w oparciu o ocene ryzyka lokalnych warunkéw. Stosowaé srodki ochrony
renomowanych producentéw.

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z norma EN 166) - w przypadku zagrozenia
prysnieciem cieczy do oka.

Ochrona skory:

Ochrona rak:

Rekawice ochronne z kauczuku naturalnego, butylowego, neoprenu (kauczuk polichloropropylowy), nitrylu i innych
tworzyw odpornych na dziatanie czynnikow chemicznych (PN-EN 374-1:2005). Zalecane jest stosowanie kremu
ochronnego do rak.

Materiat z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu testow.
Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Srodki ochrony ciata dobieraé w zaleznosci od wykonywanych czynno$ci i mozliwego oddziatywania, np. fartuch, buty
ochronne, odporne na dziatanie chemikaliéw ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605)

Ochrona drég oddechowych:

Tam gdzie zgodnie z oceng ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczajgcej powietrze uzywac¢ maski na catg
twarz chronigcej przed czastkami typu N99 (USA) lub maski z wktadami typu P2 (EN 143) jako dodatkowego
zabezpieczenia, oprécz pomiaréw kontrolnych. Jesli maska jest jedynym zabezpieczeniem uzywac maski na catg twarz z
doprowadzeniem powietrza. Uzywa¢ maski testowanej i odpowiadajgcej odpowiednim normom

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: jednorodna ciecz barwy biatej
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: brak danych

pH 1% zawiesiny wodnej: 6.56 — 7.28

Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres brak danych

temperatur wrzenia:
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9.2

Temperatura zaptonu:

nie posiada temperatury zaptonu

Szybkos$¢ parowania: brak danych
Palno$c: nie dotyczy
Godrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna

granica wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych

Gestosé wzgledna:

1.072 (20°C)

Rozpuszczalnosc:

tworzy zawiesine

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

brak danych

Temperatura samozaptonu:

nie posiada temperatury samozaptonu

Temperatura rozktadu:

brak danych

Lepkosé:

123 mPa-s dla szybkosci scinania 10.0 s-1 (20 °C)

Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajgce: nie posiada
Charakterystyka czastek: brak danych

Inne informacje
Napiecie powierzchniowe: 31.4 mN/m

Sekcja 10.  STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach stosowania, transportu i magazynowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie wystepujg w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Temperatury poza zakresem przewidzianym do magazynowania, bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego.
10.5. Materialy niezgodne
Nalezy uzywac zgodnie z etykieta-instrukcjg stosowania. Stosowanie w mieszankach z produktéw innych niz zalecane jest
zabronione.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Toksyczne gazy w przypadku termicznego rozktadu - tlenki wegla, tlenki azotu, zwigzki chloru.
Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Dane dotyczgce mieszaniny:

Toksycznos¢ ostra:
- doustna:
- skérna:
- inhalacyjna:

Dziatanie draznigce:
- na oczy:
- na skore:

Dziatanie uczulajgce:
- na skore:

LDso > 300 mg/kg m.c. (Acute Tox. 4, H302)
LDso > 2000 mg/kg m.c.
LCso > 2.9 mg/L (Acute Tox. 4, H332)

nie drazni oka
nie drazni skory

nie wykazuje dziatania uczulajgcego

(oparciu o klasyfikacje Magnussona i Kligmana)

Toksycznos¢ inhalacyjna (azoksytrobina) - LDso = air (rozmiar czgstek < 2 ym)
LDso > 4.7 mg/l air (rozmiar czastek < 15 ym)
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11.2.1.

11.2.2.

Dziatanie zrace: produkt zawiera skfadnik o dziataniu zrgcym.

Dziatanie uczulajace: produkt zawiera sktadnik o zidentyfikowanym dziataniu uczulajgcym.
Rakotworczosé: produkt nie zawiera skfadnikdéw o zidentyfikowanym dziataniu rakotwdrczym.
Mutagennosé: produkt nie zawiera sktadnikéw o zidentyfikowanym dziataniu mutagennym.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: produkt nie zawiera sktadnikow o zidentyfikowanym szkodliwym dziataniu na
rozrodczosc.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Mato prawdopodobne, aby produkt w normalnych warunkach stosowania i obchodzenia sie z nim, powodowat
szkodliwe skutki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

Mato prawdopodobne, aby produkt w normalnych warunkach stosowania i obchodzenia sie z nim, powodowat
szkodliwe skutki.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia - UWAGA! Produkt nie w petni zbadany

Zanieczyszczenie skory: moze spowodowac podraznienie, reakcje uczuleniowg skory.
Absorpcja przez skore: moze dziata¢ szkodliwie w przypadku absorpcji przez skore.
Zanieczyszczenie oczu: moze powodowacé podraznienie oczu.

Narazenie droga oddechowa: moze dziata¢ draznigco na btony Sluzowe i gérne drogi oddechowe.
Spozycie: moze dziata¢ szkodliwie w przypadku spozycia.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalnag

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw uznanych za zaburzajgce gospodarke hormonalng zgodnie z

z art. 57 lit. f) rozporzgdzenia REACH lub rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniem
Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyzszym.

Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Toksycznosé

Dane dotyczgce mieszaniny:

- ryby stodkowodne (Oncorhynchus mykiss): LCs0/96 h = 2.88 mg/L

- rozwielitka (Daphnia magna): ECs0/48 h =1.14 mg/L

- rzesa wodna (Lemna gibba): ErCso/7d - brak dostepnych badan dla mieszaniny

- glony (Anabaena flos-aquae): EyCso/72h - brak dostepnych badan dla mieszaniny
ErCso/72h - brak dostepnych badan dla mieszaniny

(Pseudokirchneriella sub.): EyCs0/72h <1 mg/L

ErCso/72h = 1.99 mg/L
Ostra toksycznos¢ dla pszczot :
- doustna: LDso = 100 ug produktu/pszczote
- kontaktowa: LDso = 100 ug produktu/pszczote

Trwatosé¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Azoksystrobina: DTs0 = 35.2-248 dni (20-C, pF2 wilgotno$c¢ gleby)
trwatos¢ srednia do wysokiej

Zdolnosé do bioakumulacji

Azoksystrobina: BCF —n.n,
LogPow = 2.5

Mobilnos¢ w glebie
Azoksystrobina: Koc = 423/482 mL/g
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
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Mieszanina nie zawiera sktadnikdw uznanych za trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczne (PBT) lub
bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyzszym.

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera sktadnikéw uznanych za zaburzajgce gospodarke hormonalng zgodnie z
z art. 57 lit. f) rozporzgdzenia REACH lub rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniem
Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyzszym.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane informacje wskazujgce na inne szkodliwe skutki dziatania mieszaniny.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Usuwanie pozostatosci srodka:

Utylizacjg odpadow i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadow
nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska. Opakowanie traktowac jako odpad
niebezpieczny. Nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia woéd powierzchniowych (stawow,
ciekdw wodnych, rowdw melioracyjnych). Pozostatosé sktadowac w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Klucz do oznaczania odpadéw (European Waste Code): 02 01 08 Odpady agrochemikaliéw zawierajgce substancje niebezpieczne, w
tym srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (Bardzo toksyczne i toksyczne).

Usuwanie opakowan:

Opro6znione opakowania przeptuka¢ trzykrotnie wodg a poptuczyny wlaé do zbiornika opryskiwacza. Zabrania sie
wykorzystywania opréznionych opakowan po $rodkach ochrony roslin do innych celéw, w tym takze traktowania ich jako
surowce wtorne. Opréznione opakowania po srodku zwréci¢ do sprzedawcy, u ktdrego srodek zostat zakupiony. Usuwac
jako odpad niebezpieczny.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport drogg Igdowg ADR/RID:
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN3082

Na podstawie przepisu szczegolnego 375 rozdziatu 3.3.1 ADR, przewdz towaru w opakowaniach jednostkowych zawierajgcych
nie wiecej niz 5 litrdw materialu, nadawanych jako opakowania pojedyncze lub opakowania wewnetrzne opakowan
kombinowanych, nie podlega zadnym innym przepisom ADR pod warunkiem, ze opakowania spetniajg wymagania podane pod
411.1,41.1.20razod 4.1.1.4 do 4.1.1.8 ADR.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:

ADR: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O (AZOKSYSTROBINA)

RID: MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O (AZOKSYSTROBINA)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9/M6

14.4. Grupa pakowania: |l|

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: tak

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Majg zastosowanie przepisy szczegoélne pod. 5.2.1.8.; przepisy
szczegolne : 274, 335, 375, 601.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Akty prawne:

- ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 396), z pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L 353), z p6zniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
dotyczace wprowadzania do obrotu srodkéw ochrony roslin i uchylajace dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
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- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo -
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272 /2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 wrze$nia
2009 roku).

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

- ROPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporzadzenia (WE) nr
1107/2009 Parlamentu Europejskiego | Rady w odniesieniu do wymogow w zakresie etykietowania srodkéw ochrony roslin.

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

- DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. WE L 200), z pézniejszymi zmianami.

- UMOWA europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) sporzgdzona w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.

- USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011, nr 227, poz. 1367), z pézniejszymi
zmianami w Dz. U. 2011 nr 244 poz. 1454).

- USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz.U. 2011 Nr 63, poz. 322), z p6zniejszymi
zmianami.

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013, poz. 21), z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888), z
pbzniejszymi zmianami.

- ROZPORZADZENIE Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020, poz. 10).

- ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286) z pdzniejszymi zmianami.

- ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844) z p6zniejszymi zmianami.

- ROZPORZADZENIE Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagana.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone przy aktualizacji Karty:

Sekcja 3 — uzupetnienie informacji o sktadnikach,

Sekcja 11 — aktualizacja nazwy podsekcji 11.1. zgodnie z nowym formatem karty,

Sekcja 14 — aktualizacja nazwy podsekcji 14.1. oraz 14.7. zgodnie z nowym formatem kart charakterystyki.

Zalecane ograniczenia stosowania:
Stosowac zgodnie z etykietg-instrukcjg stosowania preparatu.

Zrodta danych, na podstawie ktdrych opracowano Karte:

Karta zostata opracowana na podstawie badan wtasnych producenta, informacji dostarczonych przez producentow substancji
sktadowych formulacji oraz danych dotyczacych sktadnikéw formulacji dostepnych na poziomie europejskim.

Symbole i zwroty H uzyte w Sekgji 3. a niewyjasnione w Sekcji 2.:

H315 — Dziata draznigco na skore.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H331 — Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic — zagrozenie dla Srodowiska wodnego chroniczne
Aquatic Acute — zagrozenie dla $rodowiska wodnego ostre
Acute Tox. — toksyczno$¢ ostra

Pozostate skréty i akronimy:

strona8/9



Karta Charakterystyki —- MAKLER 250 SE I ﬂ c—{a»]

Better chemistry

WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS — ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

CAS - to oznaczenie numeryczne przypisane substanciji chemicznej przez amerykanskg organizacje Chemical Abstracts Service
(CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancji chemicznej

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie; warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-
godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w Kodeksie pracy, przez okres jego
aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowaé ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych
pokolen

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe - warto$¢ $rednia stezenia okreslonego, toksycznego zwigzku chemicznego,
ktére nie powinno spowodowacé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz
15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej w odstepie czasu nie krotszym niz 1 godzina

NDSP - warto$¢ stezenia toksycznego zwigzku chemicznego, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie
moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

LCso - Dawka $miertelna medialna: statystycznie obliczona na podstawie badan doswiadczalnych ilo$¢ substancji chemicznej,
ktéra powoduje smier¢ 50% organizméw badanych po jej podaniu w okreslonych warunkach

LDso — (Lethal Dose) dawka substanciji, obliczana w miligramach na kilogram masy ciata, potrzebnej do usmiercenia 50% badanej
populacji

PBT - wspotczynnik okreslajacy czy substancja jest trwata, ulegajgca bioakumulaciji i toksyczna

VPVB - wspétczynnik okreslajgcy czy substancja jest bardzo trwata i ulegajgca bioakumulacji w bardzo duzym stopniu

Dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej jest stosowany.
Dane te sg przeznaczone wylgcznie jako pomoc w bezpiecznym postepowaniu, transporcie, stosowaniu, konfekcjonowaniu, przechowywaniu i
postepowaniu z odpadami i nie nalezy ich utozsamia¢ z gwarancjg lub atestem jakosciowym. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikig z
niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.
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